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1. Sakerhet

Denna handbok innehéller grundldggande instruktioner och viktig information om installation, drift
och underhall.

De allm3nna sdkerhetsforeskrifterna i det har avsnittet, de mer specifika sdkerhetsforeskrifterna i de
foljande avsnitten, lokala bestammelser fran gallande lagstiftning om férebyggande av olyckor och
miljoskydd skall efterféljas.

Handboken bor alltid finnas néra till hands pa den plats dar pumpstationen ar installerad.

11  Symboler
Sakerhets- och varningssymboler som anvands i handboken

Allmén varning:

VARNING: Denna symbol anvinds for sadana anvisningar i handboken som maste f6ljas for att livsfarliga situationer skall
undvikas.

Hogspanning varning:

VARNING: | de sammanhangdar farlig spanning kan upptrada anvands denna symbol.

Handhavande varning:

> B

VARNING: Denna symbol anvinds for sddana anvisningar i handboken som maste foljas for att inga situationer skall uppsta
som innebér risk for att anlaggningen skadas eller slutar fungera.

1.2 Personalkrav

Allt arbete skall utféras av behdériga elektriker respektive mekaniker med vederboérlig utbildning och
kompetens.

1.3 Risker vid ej uppfyllda sakerhetsforeskrifter

Underlatenhet att uppfylla sdkerhetsforeskrifter kan leda till personskador eller skada pa pump eller
anlaggning. Detta medfor att reklamationer och garantikrav ej godkanns.

Underlatenhet att uppfylla sdkerhetsforeskrifter kan sarskilt 6ka riskerna for:
e Fel paviktiga pump- och anldggningsfunktioner.
e Personfara genom elektrisk och mekanisk inverkan.

1.4 Sakerhetsregler fér dgare/driftsansvarig

Alla myndighetsforeskrifter och lokala hdlso- och sdkerhetsbestammelser skall foljas. Alla risker i
samband med elektricitet skall undvikas (f6lj kraftleverantérens anvisningar).

1.5 Sakerhetsinformation géallande montering, inspektion och service

Driftspersonal maste sdkerstalla att all inspektion och att allt monteringsarbete utférs av auktoriserad
och kvalificerad personal som tagit del av féreskrifterna i denna anvisning.

Arbete med pump eller anlaggning far endast utféras nar denna ar avstangd och stillastdende. Det ar
entreprendrens ansvar att se till att de som arbetar har alla nédvandiga skyddsklader och utrustning.
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2. Produktbeskrivning

2.1

Inledning
Pumptek drankbara 4-20mA hydrostatiska nivagivare (aven kallad

C ama

N N

nivasond/nivadsensor) ar piezoresistiva sandare somaovervakar och mater, genom
differentialtryck, stabila eller rorliga vatskenivaer.

Kompakt storlek och rostfri konstruktion for hog tillamplighet i alla applikationer
dar tillforlitlig matning av vattennivaer i behallare erfordras.

2.2 Tekniska data

Art.nr Beskrivning Avkanningsomrade Material Kabel
101818 PT-NGO02-5 0-5m Rostfritt 10 m
101817 PT-NGO02-2 0-2m Rostfritt 10 m

101816 PT-NG02-10 0-10m Rostfritt 25m

119957 PT-NG02-2-5 0-2m Rostfritt 5m

2.3 Information

Ett styrskap/kontrollpanel kravs for att styra pumpar utifrdn det vardet som
givaren mater.

For kritiska applikationer rekommenderas det alltid att en digital nivavippa (t.ex.
Pumptek PT-FLO4) kopplas for indikering av hogniva ifall olyckan ar framme.

Snabbfakta:

-Kontinuerlig 4-20mA signal

-Matomrade (skala) i standardutférande 2, 5,10 mVp
- Noggrannhet pa + 0,25% av full skala

-Givarhus och mathus av rostfritt stal
-Temperaturkalibrerad och kompenserad

-1P68 klass.

3. Installation

31 Installationen maste utféras av en behorig person i enlighet med branschpraxis och
standarder.

4. Mattskiss

5. Elanslutningar

VARNING: Observera noga foljande instruktioner.

/N
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e Tank parisken for elektrisk stot och explosion. Alla elektriska anslutningar maste utféras korrekt!

e Foljreglerna och rekommendationerna i IEC61140, “Skydd mot elektrisk stét - Allmanna
synpunkter betraffande installation och utrustning”.

e Endast behorig elektriker far géra anslutningen till automatikskapet.

e Tank pa att miljon ar fuktig i stationen. Vid anslutningsarbete ar det viktigt att vélja och anvanda
lampliga elektriska skyddsatgarder. Det bildas kondens i stationen och dven i kopplingsdosorna.
Anvand inte kopplingsplintar - de kan latt ge upphov till kortslutning.

e Folj gallande lokala bestimmelser och férordningar.

www.scandiapumps.com

Pumpar e Pumpsystem e Pumpstationer +46(0) 30052 12 10

Tankar e Omrorare/Luftare e Styrning

Med reservation for tryckfel

info@scandiapumps.com


http://www.scandiapumps.com/
mailto:info@scandiapumps.com
mailto:info@scandiapumps.com

. e . . Scandia
m PUMPTEK Hydrostatisk nivagivare ‘( /) Pumps

A S

Rad (+)

Gron (signal +)
Svart (GND)

L]

Strom
kalla

. : www.scandiapumps.com
Pumpar e Pumpsystem e Pumpstationer ) +46(0) 30052 12 10

Tankar e Omrorare/Luftare e Styrning

Manual Installation & Drift

© Scandia Pumps AB
Med reservation for tryckfel e: info@scandiapumps.com



http://www.scandiapumps.com/
mailto:info@scandiapumps.com
mailto:info@scandiapumps.com

PUMPTEK Hydrostatisk nivagivare ‘( ,SpCL? rr;c;?
6. Uppstart
6.1 Fore uppstart

Kontrollera alla elektriska anslutningar.

Kontrollera att all utrustning inuti stationen ar korrekt fastsatt och i ratta lagen efter transport
och installation i mark.

Avlagsna allt skrap fran pumpgropens botten.

& VARNING: Bunta ihop extra kabellangd med buntband och hang i upphangningséglorna.

7.

Tank pa att miljon ar fuktig i stationen. Vid anslutningsarbete ar det viktigt att vilja och anvanda
lampliga elektriska skyddsatgarder. Det bildas kondens i stationen och dven i kopplingsdosorna.
Anvand inte kopplingsplintar - de kan latt ge upphov till kortslutning.

Folj gallande lokala bestammelser och férordningar.

Skotsel

pProdukten ar mycket hallbar och praktiskt taget underhallsfri.

Den

behover endast kontrolleras da och da, for att garantera dess fortsatta drift.

71 Tidschema Underhallsbesék Avloppsvatten:
Bruksforhallanden Visuell inspektion Rengoring
1-hushall 1gang/ar 1 gang/ar
2-5 hushall 2 ggr/ar 2 ggr/ar
Offentlig miljo Var tredje manad Var tredje manad

7.2 Visuell inspektion

Anvand en ficklampa for att underlattar inspektionen.

Kontrollera att nivagivaren hanger i ratt hojd.

& VARNING: Se 3.2 INSTALLATION AV NIVASENSORN | PUMPSUMPEN

Manual Installation & Drift
© Scandia Pumps AB

Kontrollera att harda objekt ej flyter i pumpstationen. Se rubrik Rengoring.
Stang och las alltid héljet innan du lAmnar pumpstationen.
Rengoéring
Anvand lampligen en vatten slang (ej hogtryckstvéatt) for rengoring.
Tvétta av eventuella fett- och smutsansamling fran nivagivaren/nivavippor.

K&r pumpen manuellt tills den sorplar. Tank pa risken for luftlas. Stang ventilen och lossa pa
snabbkopplingen for att ta bort eventuellt luftlas.

Fyll pa med vatten och upprepa tills alla samlade fett- och smutsansamlingar har pumpats bort.

Aterstall automatisk drift av pumpstationen.
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& VARNING: ScandiaPUMPS pétar sig inget ansvar for arbete som utférts av personal som saknar vederbérlig utbildning och
behorighet!

& VARNING: Féljande punkter ar viktiga i samband med arbete pa pumpstationen och dess tillhérande utrustning:

e Tank pa fall, drunkning - och klamrisker.

e Tank parisken for farliga gaser nar du du arbetar inuti pumpstationen.

e Arbeta aldrig ensam.

e Anvand skyddsutrustning - hjalm, glaségon och skor.

o Folj gallande lokala sdkerhetsforeskrifter.

e Det ska alltid finnas en forsta hjalpen-lada néara till hands.

e Se noga till att all elektrisk utrustning ar isolerad fran natet sa att den inte kan bli strémférande.
e Senogatill att utrustningen ar val rengjord.

e Tank pa smittrisken. All personal som arbetar i avloppsanldggningar ska vara vaccinerad mot
sjukdomar som kan férekomma dar.

e Stangoch las locket ndr pumpstationen inte &r under uppsikt.

Vid all fels6kning maste du noga félja rekommendationerna i installations, skotsel- och
underhallshandbdckerna fér den aktuella pumpen och automatikskapet.

8. Vid larm eller stromavbrott

& VARNING: Vid larm ska du inte anvanda vatten forran fastighetspumpstationen fungerar igen eftersom pumpsumpen
annars kan bli 6verfull.

Undvik att spola toaletten, diska, tvatta, duscha, bada eller anvanda vatten pa andra sétt.
Kontrollera att det gar att komma fram till pumpenheten.

9. Garanti

Var produktgaranti mot fabrikations- och materialfel omfattar samtliga produkter i 24 manader fran leveransdatum fran Scandia
Pumps AB till var kund.
Se kompletta villkoren pa: https://www.scandiapumps.com/om-oss/villkor/

10. Felanmalan

Uppstar ett larm pa pumpstationen som du behéver hjalp med att atgarda ska du i forsta hand gora en felanmélan pa:
https://www.scandiapumps.com/kontakt/felanmalan/

Under vardagar mellan kl 07.00-16.00 ar du vialkommen att sedan kontakta Teknisk Support pa telefon
+46(0)300 52 12 10 for att diskutera din felanmalan.

11. Driftsattning & Service
Det ar viktigt for dig som kund att du drar full nytta av vara pumpsystem. Viktigt bade fér din langsiktiga ekonomi, och for att
pumparna ska uppfylla och 6vertraffa dina behov i sa hog utstrackning som mojligt.

Darfor erbjuder vi tjdnster som driftsattning (igdngkorning, intrimning vid ny installation) och serviceavtal (regelbunden
genomgang av befintliga installation med nédvandiga atgarder) av alla vara pumpar, pumpsystem och pumpstationer.

Paketpriser finns for dig som ar villadgare eller fér din VA-férening.
Las mer pa: https://www.scandiapumps.com/kontakt/driftsattning-service/
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