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Handboken maste férvaras i narheten av pumpen.

Férutom att f6lja instruktionerna i handboken och de lokala bestdmmelserna, maste ocksa god yrkessed iakttas.

Produktgarantin blir ogiltig och Scandia Pumps fransager sig allt ansvar om installationshandboken inte foljs. Installatéren maste
se till att alla anvandare och reparatorer ocksa foljer instruktionerna i bruksanvisningen.

1. Sakerhet

Denna handbok innehaller grundlaggande information om installation, drift och underhall,
och de anvisningar som ges har skall féljas noggrant.

Bade installatorer och drifts och underhallspersonal maste ldsa igenom anvisningarna noggrant innan pumpen installeras eller
tasidrift.

Driftsinstruktionerna bor alltid finnas néara till hands pa den plats dar pumpen ar installerad.

1.1  Symboler

Det ar mycket viktigt att du laser, férstar och foljer sdkerhetsanvisningarna och sakerhetsforeskrifterna noggrant innan du
anvander produkten. Informationen syftar till att forebygga dessa faror:

o Olyckor och hilsoproblem fér personalen
e Skador pa produkten
e Fel pa produkten.

1.2 Sakerhets- och varningssymboler som anvinds i handboken

VARNING: Denna symbol anvinds for sddana anvisningar i handboken som maste f6ljas fér att livsfarliga situationer skall
undvikas.

VARNING: | de sammanhang dar farlig spanning kan upptrada anvands denna symbol.

> P

VARNING: Denna symbol anvinds i handboken for sddana anvisningar som maste féljas for att inga situationer skall uppsta
som innebar risk fér att anlaggningen skadas eller slutar fungera.

1.3 Krav pa personalen
Allt arbete skall utféras av en behorig elektriker respektive mekaniker.

1.4 Sakerhetsregler
Sakerhetsregler for dgare/driftsansvarig

Alla myndighetsforeskrifter och lokala hélso- och sdkerhetsbestammelser skall foljas. Alla risker i samband med elektricitet skall
undvikas (folj kraftleverantorens anvisningar).

1.5 Modifiering av anldggningen och val av reservdelsleverantér
Anlaggningen bor inte modifieras utan att andringen har avstamts med Scandia Pumps.

For korrekt funktion krévs originaldelar och tillbeh6r som godkants av tillverkaren.
Om andra komponenter anvands kan garantin upphora att galla.

1.6 Otillatna driftsitt

Driftsdkerheten av levererad pump garanteras endast om styrskapet anvands enligt instruktioner i denna anvisning. De i
produktkatalogen angivna gransvardena far under inga omstandigheter 6verskridas.

2. Allmant

Installation och igangsattning far endast utforas av fackman.

2.1 Anvidndningsomraden
Dessa elpumpar ar speciellt impade for pumpning av svartvatten - orensat avloppsvatten.

Deras anvandning ar underordnad lokal lagstiftning. Las noggrant féljande instruktioner fore installation och anvandning.
Pumpen kan inte hantera stora stenar, asfalt eller tunga sandavlagringar!

Tillverkaren avsager sig allt ansvar i samband med olyckshandelse eller skada véllad av slarv eller darfor att nedanstaende
instruktioner inte har f6ljts eller som f6ljd av att driftsvillkoren avvikit fran de villkor som anges pa maskinetiketten.

Tillverkaren avsager sig dessutom ansvar for skador som f6ljd av olamplig anvandning av pumpen. Belasta dem inte eller placera
andra lador ovanpa vid en eventuell forvaring.

VARNING: Lamna farliga amnen till en miljostation eller atervinningscentral

Lacknafta, malarfarg, nagellack och aceton ar exemplar pa produkter som innehaller starka kemikalier. Varken starka kemikalier
eller olja far spolas ned i avloppet!

VARNING: Hill inte ut fett i avloppet
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Matolja, smor och annat fett skall inte spolas ned i avloppet.

Se exempelvis Goteborgs Va-verks information eller nagot annat kommunalt reningsverks krav pa vad som far kastas ner i ett
WC och som betecknas avloppsvatten.
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2.2 Beteckningsforklaring
Varje pump har en beteckning - en kod som beskriver pumpens vasentliga egenskaper.
G =Vippa Spanning
[ ]
GRIX32-2/110M/G:1,1/1x230/G32
Typ/Serie Effekt kW Anslutning
2.3 Tekniska data
Startmetod Kabel Axeltatning Max mediatemp Max antal start/hr
DOL HO7RN8F SiC/SiC/Viton 0-40°C 15
4x1,5+3x0,50 @15
3
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101922  GRIX-090M/G:0,9/1x230/G32-DN32 svartvatten 21 275 l/sek 5 1x230 Vippa 21
101928 GRIX-090T/G:0,9/3x400/G32-DN32 svartvatten 21 2,75 l/sek 2,1 3x400 Nivavippa 21
101925 GRIX-090T:0,9/3x400/G32-DN32 svartvatten 21 275 l/sek 2,1 3x400 Manuell 21
101923 GRIX-110M/G:1,1/1x230/G32-DN32 5885492  svartvatten 26 3 I/sek 7 1x230 Nivavippa 25
109592  GRIX-110M:1,1/1x230/G32-DN32 svartvatten 26 8 I/sek 7 1x230 Manuell 25
101929 GRIX-110T/G:1,1/3x400/G32-DN32 5885494  svartvatten 26 3 I/sek 2,9 3x400 Nivavippa 25
101926 GRIX-110T:1,1/3x400/G32-DN32 5885493 svartvatten 26 3 I/sek 2,9 3x400 Manuell 25
101924  GRIX-140M/G:1,4/1x230/G32-DN32 svartvatten 30 3 I/sek 9 1x230 Nivavippa 28
111378 GRIX-140M:1,4/1x230/G32-DN32 svartvatten 30 3 I/sek 9 1x230 Manuell 28
101930 GRIX-140T/G:1,4/3x400/G32-DN32 svartvatten 30 3 I/sek 3,5 3x400 Nivavippa 28
101927 GRIX-140T:1,4/3x400/G32-DN32 svartvatten 30 8 I/sek 3,5 3x400 Manuell 28

& VARNING: Denna pump far ej anvindas for pumpning av brannbara eller explosiva vitskor!

3. Beskrivning

3.1 Inledning

Vitackar dig for ditt val av en Grix tuggerpump.

Pumpen ar konstruerad fér hantering av spillvatten med fekalier.
Den &r drankbar och drivs av en elmotor.

| den hér installations- och skétselhandboken kan du 1dsa om hur du bér hantera, installera och underhélla pumpen for att den ska
kunna drivas tillforlitligt under lang tid.

3.2 Tillampningar

Produkten ar avsedd for att transportera avloppsvatten, slam, gré- och rent vatten.

| explosiva eller brannbara miljéer ska endast Ex-godkanda pumpar anvéndas.

Om du vill ha mer information om de olika tillampningarna ber vi dig kontakta narmaste PUMPTEK aterforséljare.
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5. Transport och forvaring

5.1 Inspekteraleveransen

Inspektera paketet for att se om nagra delar ar skadade eller saknas vid leverans.
Ta bort emballeringsmaterial fran produkten.

Ta hand om allt emballeringsmaterial i enlighet med lokala féreskrifter.
Inspektera produkten och se om nagra delar dr skadade eller saknas.

5.2 Riktlinjer for transport
e Ingen far vistas under hangande last.
o |aktta gallande forordningar for olycksférebyggande atgarder.

e Enheten kan transporteras antingen uppratt eller pa sidan. Se till att enheten ar sakert surrad under transport och
inte kan rulla eller valta.

e Krossrisk. Enheten och dess delar kan vara tunga. Anvand ratt lyftmetoder och anvand alltid skor med stal hatta.
o Lyftalltid enheten i lyftbygeln. Lyft aldrig enheten i motorkabeln eller slangen.

5.3 Riktlinjer for férvaring

o Vidtemperaturer under fryspunkten maste produkten och all installationsutrustning, inklusive lyftutrustningen,
hanteras ytterst varsamt.

e Om enheten fortfarande befinner sig i det skick som den lamnade fabriken, dvs med orért férpackningsmaterial, &r
det acceptabla temperaturomradet for transport, hantering och forvaring: +5 °C till +60 °C.

e Om enheten har utsatts for temperaturer under fryspunkten maste dess temperatur hojas till
omgivningstemperaturen i sumpen fore drift.

6. Installation
6.1 Allmant

Med en pump som installerats ratt och i ratt miljo ar forutsattningen for sédker och langvarig drift mycket stor.
De flesta driftstorningar beror pa felaktigt handhavande av pumpen.
De vanligaste orsakerna ar:

e Mekanisk paverkan. T.ex. sonderklamd kabel.

e Pumpen har korts i vatten som innehaller féroreningar. T.ex. traflisor, trasor och dylikt. (Se dven punkt "Vad far
hamnai avloppet?”)

e Vattnet innehaller sand, smasten eller andra slipande foremal.
e Pumpen har anvénts i fratande amnen som t ex godselvatten, urin, salt/brackt vatten och dylikt.

& VARNING: Innan pumpen installeras ska du kontrollera att kabeln och kabelinféringen inte har skadats under transporten.

Se till att enheten inte kan valta eller ramla och skada personer eller utrustning.

Pumpen far inte koras torr.

Ta alltid bort allt skrap och restmaterial fran sumpen, inloppsrérsystemet och tryckanslutningen innan du installerar pumpen.
Observera att sarskilda regler géller for installation i explosiva atmosfarer.

Montera inte automatikskapet i en explosiv miljo savida den inte &r markt som explosionssaker.

6.2 Sakerhetsforeskrifter
Fo6r att minimera risken for olycksfall i samband med installationsarbete maste féljande regler iakttas:
e Var sarskilt noga med att folja sékerhetsforeskrifterna nar du arbetar med lyftutrustning.
e Arbeta aldrigensam.
e Anvand skyddshjalm och skyddsskor.
e Kontrollera att lyftutrustningen ar godkand och i gott skick.
o Lyftalltid pumpeni lyftoglorna.
e Gainte under hingande last.
o Foljallaandra foreskrifter for hidlsa och sdkerhet samt géllande lokala bestimmelser och férordningar.

6.3 Installation av pumpen med gejdrérssystem
o Sank ner pumpen langs styrskenorna. Nar pumpen nar bottenlaget ansluts den automatiskt till tryckanslutningen.
e Nar pumpen ar pa plats i centrum av stationen ansluts den till den férmonterade snabbkopplingen i tryckledningen.
o Anslut motorkabel, startapparat och évervakningsutrustning enligt separata anvisningar for dessa.
o Fast lyftkattingen och motorkablarna i upphangningskrokarna.
e Buntaihop extra kabellangd med buntband och hiang i krokarna med kéattingen.
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6.4 Installation av pumpen med stativ/fotter

e Sank ner pumpen i pumpgropen.

e Placera pumpen pa pumpgropens botten i centrum och se till att den inte kan valta eller sjunka.

e Las snabbkopplingen pa utloppsréret med medféljande laspinnar.

e Anslut motorkabel, startapparat och évervakningsutrustning enligt separataanvisningar for dessa.

o Fast lyftkattingen och motorkablarna i upphangningskrokarna.

e Buntaihop extra kabelldangd med buntband och hang i krokarna med kattingen.

6.5 Kablar
Detta ar kraven du ska félja vid installation av kablarna:
o Kablarna ska varai gott skick, sakna skarpa bojar och inte vara klamda.
e Holjet far inte vara skadat eller vara praglat (med méarkning etc.) vid kabelinféringen.

e Tank pa att spanningen sjunker i langa kablar. Drivenhetens markspanning ar den spanning som uppmats vid
kabelanslutningspunkten i pumpen.

6.6 Elanslutningar

VARNING: Alla elektriska arbeten maste utféras under tillsyn av en behérig elektriker.

Folj gallande lokala bestdmmelser och férordningar.

Kontrollera att natanslutningskabeln inte ar stromférande innan arbetet pabérijas.

Placera automatiksapet sa att den ar lattatkomlig vid service och inspektion.

Kontrollera att ndtspanningen och natfrekvensen éverensstammer med uppgifterna pa pumpens typskylt.
Anslut kablarna via avsedd inféring till automatikséapet.

Anvand upphangningsanordning for kablar inuti pumpstationen. Upphangningskrokar félja med pumpen separat eller
fardigmonterad beroende pa 6verenskommelse mellan bestallaren och Scandia Pumps.

Anslut motorkablarna och kablarna till nivagivarna enligt de kopplingsscheman som medféljer automatikskapet.

VARNING: Tank pa risken for elektrisk stot och explosion. Alla elektriska anslutningar maste utforas korrekt!

e Folj reglerna och rekommendationerna i IEC61140, “Skydd mot elektrisk stot Allmanna synpunkter betraffande
installation och utrustning”.

e Endast behorig elektriker far géra anslutningen till automatikskapet.

o Tank pa att miljon ar fuktig i stationen. Vid anslutningsarbete ar det viktigt att valja och anvanda lampliga elektriska
skyddsatgarder. Det bildas kondens i stationen och dven i kopplingsdosorna. Anvand inte kopplingsplintar - de kan
1att ge upphov till kortslutning.

VARNING: Alla elektriska anslutningar ska utféras av en behoérig elektriker. Det elektriska installationsarbetet far endast
utforas i stromlost tillstand och i enlighet med lokala bestammelser.

7. lgangsattning

7.1 Kontroll av rotationsriktning
Kontrollera pumpens rotationsriktning (se rotationspil under tidigare rubrik Ritningar) enligt féljande:

e Lyft upp pumpen i pumpgropen. Kontrollera att det inte finns nagot i pumpens omedelbara narhet, eftersom
startrycket kan vara kraftigt.

e Starta pumpen tillfalligt genom att vrida automatikskap i lage Man.

e Om rotationsriktningen ar korrekt skall pumpen rycka moturs till moturs i startégonblicket.
Om pumpen rycker i motsatt riktning, och anslutningarna har gjorts i enlighet med det bifogade schemat, ar troligen
pumpens fasledare omkastade inuti pumpen.

e Andra rotationsriktning genom att kasta om tva av motorkabelns fasledare i automatikskapet.

VARNING: Har motorn fel rotation, drar den mer ampere vilket leder till haveri. Detta omfattas inte av garantin.

Manual Installation & Drift
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7.2 Fore igangsattning
o Kontrollera alla elektriska anslutningar.

e Kontrollera att all utrustning inuti stationen ar korrekt fastsatt och i ratta lagen efter transport och installation i
mark.

e Tabort allt skrap och restmaterial fran sumpen, inloppsrérsystemet och tryckanslutningen innan du installerar
pumpen.

o Kontrollera att inga kablar har skarpa bojar eller ar fastklamda.
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7.3 Forsta start
e Kontrollera att pumpen startar innan nivan stiger till inloppsledningen.
e Kontrollera att pumpen stannar innan nivan sjunker under pumpens insug.

o Kontrollera att stationen inte fortsatter att tomma genom haverteffekt nar pumpen ar avstangt. Detta hander dar
tryckledningen gar med utforsbacke till utslappspunkten.
Vidta atgarder vid havert.

8. Vad far hamna i avloppet?

Fo6r att pumpen och ledningsnatet ska fungera sa bra som mojligt krévs att var och en tanker noga pa vad som féljer med ner i
avloppet.

Principen ar enkel: endast toalettpapper och det som kommer fran kroppen skall med. Toalettpapper ar ett sarskilt papper som
kan l6sas upp i vatten.

Annat papper, till exempel hushallspapper, vatservetter och pappersnasdukar, kan orsaker stopp i avloppet. Det kan ocksa orsaka
problem i pumpen.

Exempel pa annat skrap/avfall som kan orsaka problem i pumpen ar bomullstussar, "tops”, dambindor, tamponger, kondomer,
strumpbyxor, tygtrasor, tuggummi, kattsand, leksaker, vaxtrester, fruktskal.

Skrép skall kastas i en papperskorg!

For att slippa gifter i avloppet kan du képa miljévanliga produkter. Det finns till exempel tvattmedel och diskmedel som har
symbolen Svanen eller Bra miljoval.

Mediciner ska aldrig slangas i avioppet. De ska lamnas till ett apotek. P4 apoteken finns det speciella pasar for mediciner som ska
slangas.

& VARNING: Anliggningsdata maste nu sparas och arkiveras for framtida service- och underhallsarbeten. Det medféljer 1st
Data skylt med varje pump - fast girna denna vid kontrollpanelen eller pa sista sidan av boken.

9. Skotsel

Du som nya agaren av en pumpstation med pump fran Scandia Pumps gor dig sjélv en tjanst genom att gora dig bekant med

din pumpstation. Lar dig kanna till vad som &r normalt beteende fér en pumpstation och kom igdng med regelbunden 6versyn
av pumpstationen. Genom at féljer vara rekommendationer kan du upptacka eventuella driftproblem i ett tidigt stadie och far
storre mojlighet att ta forebyggande atgarder for att undvika strul, halla pumpstationen i ett trevligt skick och spara dig pengar.

Tidsintervallerna fér kontroller och underhall av pumpstationen kan variera beroende pa driftférhallanden och bér anpassas
individuellt till varje pumpstation med hjalp av nedan matris.

9.1 Allmant

VARNING: Scandia Pumps patar sig inget ansvar for arbete som utférts av personal som saknar vederbérlig utbildning och

& behérighet!

VARNING: Féljande punkter ar viktiga i samband med arbete pa pumpstationen och dess tillhérande utrustning:

e Tank pa fall, drunkning - och klamrisker.

o Tank pa risken for farliga gaser nar du du arbetar inuti pumpstationen.
e Arbetaaldrigensam.

e Anvand skyddsutrustning - hjalm, glaségon och skor.

e Anvand alltid lyftsele, sdkerhetslinor och andningsapparat.

e Folj gallande lokala sdkerhetsforeskrifter.

o Det ska alltid finnas en forsta hjalpen-lada nara till hands.

o Kontrolleraregelbundet att eventuell lyftutrustning &r i gott skick.

e Senoga till att all elektrisk utrustning &r isolerad fran natet sa att den inte kan bli strémférande.
e Senoga till att utrustningen ar val rengjord.

e Tank pa smittrisken.

o Folj gallande lokala sdkerhetsforeskrifter.

e Stang och Ias locket ndr pumpstationen inte ar under uppsikt.

9.2 Tisdschema Underhallsbesdk:

Bruksforhallanden Visuell inspektion Rengoring Halsokontroll
1-hushall 1gang/ar 1gang/ar Varje ar
2-5 hushall 2 ggr/ar 2 ggr/ar Varje ar
Offentlig miljo Var tredje manad Var tredje manad Varje ar
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9.3 Visuell inspektion

Tank pa fall- och kldmrisker

Anvand en ficklampa for att underlattar inspektionen.

Kontrollera att grundvatten ej lacker in i pumpstationen.

Kontrollera att vatten ej lacker in fran systemet genom utloppet.

Kontrollera att eventuella vippor kan fritt rora sig.

Kontrollera att harda objekt ej flyter i pumpstationen. Se rubrik Rengoring.
Kontroller att textiler ej fastnat i pumpens inlopp. Se rubrik Rengéring.

Kontrollera om det har byggts en "matta” med fett och smuts. Se rubrik Rengoring.
Stang och |3as alltid locket innan du lamnar pumpstationen.

Anteckna drifttid sedan sista visuella inspektion och jamfor med tidigare avlasning.

9.4 Rengoring

Tank pa fall- och klamrisker

Anviand lampligen en vatten slang (ej hogtryckstvatt) fér rengdring.

Tvatta av eventuella fett- och smutsansamling fran sidorna av pumpstation.
Tvatta av eventuella fett- och smutsansamling fran nivagivaren/nivavippor.
Tvatta av eventuella fett- och smutsansamling fran pumpen.

Bryt ner "mattan” om sadan har samlats.

Kor pumpen manuellt tills den sorplar. Tank pa risken for luftlas. Stang ventilen och lossa pa snabbkopplingen for att
ta bort eventuellt luftlas.

Fyll pa med vatten och upprepa tills alla samlade fett- och smutsansamlingar har pumpats bort.
Aterstill automatisk drift av pumpstationen.
Stang och 13s alltid locket innan du ldmnar pumpstationen.

9.5 Halsokontroll

Utfors av behorig servicepartner eller elektriker

Tank pa fall- och klamrisker

Kontrollera funktion pa samtliga start-, stop- och larmnivaer.

Kontrollera rotationsriktningen pa pumpen.

Mt stromférbrukningen pa pumpen.

Mat isolationstillstand pa motorn.

Mat ledningsmotstand pa varije fas till motorn.

Skruv at samtliga kabelanslutningar.

Stang och Ias alltid locket innan du ldmnar pumpstationen.

Kontakta ndrmaste PUMPTEK servicepartner om du vill ha mer detaljerade uppgifter.

10. Certifiering

Pumpen ér tillverkade med stor precision och leveransprovas enl. ISO 9906 Ann.A. De dr CE-mérkta efter gallande bestammelser
(EU-direktiv).
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1. Vid larm eller stromavbrott

& VARNING: Vid larm ska du inte anvianda vatten forran fastighetspumpstationen fungerar igen eftersom pumpsumpen
annars kan bli éverfull.

Undvik att spola toaletten, diska, tvatta, duscha, bada eller anvanda vatten pa andra satt.
Kontrollera att det gar att komma fram till pumpenheten.

12. Garanti

Var produktgaranti mot fabrikations- och materialfel omfattar samtliga produkter i 24 manader fran leveransdatum fran Scandia
Pumps AB till var kund.
Se kompletta villkoren pa: https://www.scandiapumps.com/om-oss/villkor/

13. Felanmalan

Uppstar ett larm pa pumpstationen som du behodver hjalp med att atgarda ska du i férsta hand gora en felanmaélan pa:
http://www.scandiapumps.com/kontakt/felanmalan/

Under vardagar mellan kl 07.00-16.00 gér det bra att sedan kontakta Teknisk Support pa telefon
+46(0)300 52 12 10 for att diskutera din felanmalan.

14. Driftsattning & Service
Det ar viktigt for dig som kund att du drar full nytta av vara pumpsystem. Viktigt bade f6r din langsiktiga ekonomi, och for att
pumparna ska uppfylla och 6vertréffa dina behov i sa hog utstrackning som mojligt.

Darfor erbjuder vi tjanster som driftsattning (igdngkorning, intrimning vid ny installation) och serviceavtal (regelbunden
genomgang av befintliga installation med nédvandiga atgarder) av alla vara pumpar, pumpsystem och pumpstationer.

Paketpriser finns for dig som ar villadgare eller for din VA-forening.
Las mer pa: https://www.scandiapumps.com/kontakt/driftsattning-service/

www.scandiapumps.com
+46(0) 30052 12 10
info@scandiapumps.com
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